


BREZ"I!NA ALARMNA CENTRALA Z DVOSMERNO KOMUNIKACIJO

Celovita za$#ita
Alexor je celovit sistem, ki ponuja prav vse - brez"i#ne tipkovnice, sirene, senzorje, daljinske upravljalnike
in ima popolno podporo GSM in IP komunikacije. Je prava re$itev za vse, ki se "elijo izogniti vrtanju in
vleki kablov oziroma pripravi o"i#enja.

Izredno hitra vgradnja
Alexor alarmna centrala je glavna komponenta sistema. Ker deluje popolnoma brez"i#no, je vgradnja
hitra saj lahko elemente sistema poljubno pozicionirate.

Varnost brez kompromisov
Alexor alarmna centrala komunicira brez"i#no z vsemi elementi sistema. Tudi komunikacija med
tipkovnico in centralo je brez"i#na, kar pomeni da se centralo lahko montira na skrito mesto. Centrala
je zmo"na komunicirati z do $tirimi tipkovnicami (WT 5500), ki takoj prenesejo vsako spremembo stanja
sistema preko kodiranega brez"i#nega signala.

Dodatni na#in prenosa podatkov preko GSM/GPRS in IP omre"ja
DSC je zasnoval dva dodatna na#ina prenosa alarmnih sporo#il. Poleg klasi#nega prenosa preko
analogne telefonske linije, omogo#a centrala nadgradnjo za prenos preko GSM in IP omre"ja. V primeru
izpada analogne linije, sistem takoj preklopi na sekundarni na#in bodisi GSM ali IP prenos.

Enostavno vpisovanje elementov sistema
Poseben na#in programiranja in vpisovanje elementov sistema ob#utno zmanj$a potreben #as monta"e.
Zaznava in vpis elementov sistema sta povsem avtomatizirana saj gre pri vpisovanju serijskih $tevilk
posameznega senzorja zgolj za potrjevanje $tevil, ki jih centrala zazna. Tudi ostalo programiranje se
lahko opravi hitro ob uporabi predloge programiranja. Seveda je na voljo tudi popolna programska
podpora preko DLS IV programske opreme.
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BREZ"I!NA ALARMNA CENTRALA PC 9155
ALEXOR - celovit brez"i#ni sistem. Centrala z vgrajenim RF modulom, ki slu"i za komunikacijo z
brez"i#nimi elementi sistema. Centrala omogo#a klicanje in sporo#anje alarmnih dogodkov preko
vgrajenega komunikatorja in analogne linije, ponuja pa tudi mo"nost nadgradnje z GSM/GPRS
komunikatorjem ali IP komunikatorjem.

LASTNOSTI:

- podpora do 32 brez"i#nih podro#ij in 16 daljinskim upravljalnikom
- 16 uporabni$kih gesel, 1 glavno geslo in 1 serviserjevo geslo
- hiter avtomatski vpis elementov sistema
- programiranje po predlogi
- mo"nost komunikacije preko GSM/GPRS omre"ja in IP omre"ja
- lokalno in daljinjsko programiranje
- spomin za 500 dogodkov
- klic na 4 telefonske $tevilke
- 2 digitalna vhoda ali 2 programabilna izhoda
- 1 particija
- do 4 tipkovnice WT 5500/P/D
- do 4 notranje sirene WT 4901
- 1 zunanja sirena WT 4911
- sabota"na za$#ita prednjega in zadnjega dela ohi$ja
- vgrajena notranja sirena 85dB
- obvezna vgradnja akumulatorja
- podpora vsem proizvodom v tem katalogu

Dimenzije

Te"a

Tokovna poraba

Napajanje

Pomo"no napajanje

Vla"nost okolice

AUX izhod

216mm x 267mm x 61mm

1.83kg

350mA

16VAC/20VA@50Hz

12 - 12.5VDC/200mA

12VDC/2.3Ah (24ur)

0% do 93%

SPECIFIKACIJE:

Temperatura okolice 0°C do 49°C

Domet 300m



BREZ"I!NA TIPKOVNICA WT 5500/P/D

LASTNOSTI:

- dvovrsti#ni (2 x 16 znakov) LCD prikazovalnik
- prikaz ure
- podpora ve#im jezikom
- mo"nost programiranja alarmne centrale
- vgrajena sabota"na za$#ita
- podpora razli#nim tonom funkcije zvon#ka
- vgrajen senzor jakosti svetlobe
- prikaz temperature
- prikaz prisotnosti omre"ne napetosti
- mo"nost stenske monta"e
- mo"nost namizne monta"e (WT 5500 in WT 5500P
je potreben $e nosilec WT 5500DMK)

- vklop/izklop z obeskom (samo pri WT 5500P)
- podpora 34 podro#jem
- 5 funkcijskih tipk

Dimenzije

Te"a

Baterije

RF domet

Temperatura okolice

Vla"nost okolice

170mm x 124mm x 36mm

450g

4 x AA

300m

-20°C do 54°C

5% do 95%

SPECIFIKACIJE:

Velika prednost sistema ALEXOR so vsekakor brez"i#ne tipkovnice. Tipkovnice energijo za svoje delovanje
#rpajo iz 4-ih AA baterij ob neaktivnosti pa preidejo v var#ni na#in delovanja. Sistem omogo#a priklop do 4
tipkovnic.



BREZ"I!NI SENZORJI GIBANJA, LOMA STEKLA IN RAZLITJA TEKO!INE

PASIVNI IR SENZOR WS 4904

PASIVNI IR SENZOR WLS 914-433

SENZOR LOMA STEKLA WLS 912L-433

SENZOR RAZLITJA TEKO!INE WS 4985

LASTNOSTI:

- digitalno procesiranje signala
- neob#utljiv na male "ivali (do 27kg)
- varnostni izklop ob prevelikem $tevilu pro"enj
- vgrajeno sabota"no stikalo
- nadzor nad stanjem baterije
- nastavljiva ob#utljivost zaznavanja
- temperaturna kompenzacija

Dimenzije

Polje pokritja

Temperatura okolice

Vla"nost okolice

108mm x 63.5mm x 54mm

12m x 12m

-10°C do 55°C

5% do 95%

SPECIFIKACIJE:

Dimenzije

Polje pokritja

Temperatura okolice

Vla"nost okolice

Kot pokritja

124.5mm x 70mm x 67mm

12m x 12m

max 100°

0°C do 55°C

5% do 85%

SPECIFIKACIJE:LASTNOSTI:

- digitalno procesiranje signala
- dvojni IR senzor
- neob#utljiv na male "ivali (do 38kg)
- varnostni izklop ob prevelikem $tevilu pro"enj
- vgrajeno sabota"no stikalo
- nadzor nad stanjem baterije
- nastavljiva ob#utljivost zaznavanja
- temperaturna kompenzacija

LASTNOSTI:

- digitalno procesiranje signala
- vgrajeno sabota"no stikalo
- nadzor nad stanjem baterije
- ve# nivojev ob#utljivosti zaznavanja

LASTNOSTI:

- vgrajeno sabota"no stikalo
- nadzor nad stanjem baterije
- stalen nadzor komunikacije

Dimenzije

Te"a

Temperatura okolice

Vla"nost okolice

75mm x 31mm x 22mm

35g

-10°C do 55°C

85%

SPECIFIKACIJE:

Dimenzije

Te"a

Dol"ina kabla

34mm x 44mm x 69mm

65g

1.82m
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MAGNETNI KONTAKT WS 4945

LASTNOSTI:

- zaznavanje v to#ki
- primeren za vgradnjo na okna/vrata
- vgrajeno sabota"no stikalo
- nadzor nad stanjem baterije
- lahko deluje kot oddajni modul



Dimenzije

Meja alarma

RF domet

Temperatura okolice

Vla"nost okolice

52mm x R147mm

57°C

200m

0°C do 37,8°C

5% do 95%, nekondenzirano

SPECIFIKACIJE:

WS 4938 - panic tipka
- aktivacija preko velike tipke
- zakasnitev 2 sekundi
- vodoodporno ohi$je
- nadzor nad stanjem baterije
- vgrajena LED dioda

WS 4938-2W - panic tipka
- aktivacija preko dveh tipk
- zakasnitev 2 sekundi
- vodoodporno ohi$je
- nadzor nad stanjem baterije
- vgrajena LED dioda

PO"ARNA VARNOST IN URGENTNE TIPKE
Po"arna varnost in urgentne tipke....24-urni nadzor. Sistem ALEXOR omogo#a priklop termi#nih po"arnih
senzorjev in senzorjev karbonskega monoksida. Prav tako pa omogo#a priklop dveh vrst urgentnih tipk.

TERMI!NI PO"ARNI SENZOR WS 4916

LASTNOSTI:

- vgrajen dvojni senzor temperature
- vgrajena sirena (85dB)
- vgrajeno sabota"no stikalo
- nadzor nad stanjem baterije
- odstranljiva komora
- mo"no lokalno testiranje senzorja
- avtomatska drift kompenzacija

SENZOR KARBONSKEGA MONOKSIDA WS 4913

LASTNOSTI:

- prikaz stanja preko vgrejenih LED diod
- vgrajena sirena (85dB)
- vgrajeno sabota"no stikalo
- nadzor nad stanjem baterije

Dimenzije

Te"a

RF domet

Temperatura okolice

Vla"nost okolice

36mm x 120mm

135g

200m

0°C do 37,8°C

5% do 95%, nekondenzirano

SPECIFIKACIJE:

Dimenzije

Te"a

Baterije

RF domet

Temperatura okolice

57mm x 32mm x 13mm

18g

Cr2032

150m

0°C do 49°C

SPECIFIKACIJE:



TL 265GS - dvojni alarmni komunikator
- omogo#a internetni prenos
- omogo#a prenos preko GSM/GPRS
- vgrajena logika usmerjanja klicev
- 128-bitno AES kodiranje pri prenosu
- omogo#a oddaljeno programiranje alarmne centrale
- stalni nadzor preko GSM/GPRS ali interneta
- omogo#a format SIA
- povezava z alarmno centralo preko PC-Linka
- s pomo#jo indikacijskih LED diod spremljanje mo#i signala in napak
- frekvenca GSM 850/1900 MHz in 900/1800 Mhz
- kompatibilen s sprejemnikom SG-System I/II/III

Alarmna centrala PC 9155 ima vgrajen komunikator, ki omogo#a klicanje centrale in prenos informacije
preko navadne analogne telefonske linije. V primeru da klic preko analogne linije ni mo"en, centrala
dopu$#a mo"nost vgradnje dveh komunikacijskih modulov. GS 2065 omogo#a klic preko omre"ja
GSM/GPRS, modul TL 265GS pa omogo#a prenos tako preko GSM/GPRS ompre"ja kot preko
omre"ja IP.

GS 2065 - GSM/GPRS komunikator
- omogo#a prenos preko GSM/GPRS
- vgrajena logika usmerjanja klicev
- 128-bitno AES kodiranje pri prenosu
- omogo#a oddaljeno programiranje alarmne centrale
- stalni nadzor preko GSM/GPRS
- omogo#a format SIA
- povezava z alarmno centralo preko PC-Linka
- s pomo#jo indikacijskih LED diod spremljanje mo#i signala in napak
- frekvenca GSM 850/1900 MHz in 900/1800 Mhz
- kompatibilen s sprejemnikom SG-System I/II/III

Pogoj za klicanje modulov preko GSM/GPRS omre#ja je naro$ni%ka kartica SIM,
ki ni v kompletu z modulom.

KOMUNIKACIJA



BREZ"I!NE SIRENE

BREZ"I!NA ZUNANJA SIRENA WT 4911

LASTNOSTI:

- jakost sirene 105dB
- deluje ob alarmu in mo"nost indikacije ob vklopu/izklopu
- vgrajena bliskavka
- vgrajen termometer, temperatura se prikazuje na tipkovnici
- mo"nost lokalnega ali oddaljenega testiranja
- sporo#anje stanja baterij in sabota"e alarmni centrali
- dvojna sabota"na za$#ita

Lokalno opozarjanje okolice na nepoobla$#en vstop v objekt je bistvenega pomena pri varovanju objekta.
Bistvena te"ava pri zasnovi alarmnih sistemov je bila priprava in$talacije za "i#no zunanjo/notranjo sireno.
Sistem ALEXOR omogo#a priklop novih brez"i#nih siren DSC.

BREZ"I!NA NOTRANJA SIRENA WT 4901

LASTNOSTI:

- jakost sirene 85dB
- deluje ob alarmu, funkciji zvon#ka, vhodnih/izhodnih zakasnitvah in napakah
- mo"nost lokalnega testiranja sirene
- sporo#anje stanja baterij in sabota"e alarmni centrali
- dvojna sabota"na za$#ita

Dimenzije

Te"a

Jakost

RF domet

Temperatura okolice

Vla"nost okolice

280mm x 216mm x 46mm

820g

105dB

300m

-35°C do 70°C

5% do 95%

SPECIFIKACIJE:

Dimenzije

Te"a

Jakost

RF domet

Temperatura okolice

Vla"nost okolice

84mm x 127mm x 29mm

220g

85dB

300m

0°C do 50°C

90% nekondenzirana vlaga

SPECIFIKACIJE:



BREZ"I!NI DALJINSKI UPRAVLJALNIKI

LASTNOSTI:

- LCD prikazovalnik
- vgrajen piska# za zvo#no potrditev izbire
- potrditev izbire prikazana na zaslonu
- 6 funkcij
- tipka za prikaz stanja sistema
- mo"nost pro"enja programabilnih izhodov
- varnostno zaklepanje tipk
- prikaz ob alarmu
- 3 sekunde zakasnitve ob pritisku na urgentno tipko
- vodoodporno ohi$je

DALJINSKI UPRAVLJALNIK WT 4989

LASTNOSTI:

- 4 funkcijske tipke
- vgrajena LED dioda za potrditev izbire
- 3 sekunde zakasnitve ob pritisku na urgentno tipko
- vodoodporno ohi$je
- dodatna podloga tipk
- prilo"en nosilec

DALJINSKI UPRAVLJALNIK WT 4939

Dimenzije

Te"a

Baterije

RF domet

Temperatura okolice

75mm x 40mm x 16mm

41g

2 CR2032

150m

-10°C do 50°C

SPECIFIKACIJE:

Dimenzije

Te"a

Baterije

RF domet

Temperatura okolice

57mm x 32mm x 13mm

18g

Cr2032

150m

-10°C do 50°C

SPECIFIKACIJE:

Daljinsko upravljanje sistema ALEXOR je mo"no ob uporabi dveh vrst daljinskih upravljalnikov.
Medtem ko WS 4939 uporablja enosmerno komunikacijo, uporablja WT 4989 dvosmerno komunikacijo.
Tako je s pomo#jo daljinskega upravljalnika mo"en popoln nadzor sistema s povratno informacijo o
stanju sistema.



ZAPISKI IN OPOMBE:
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